
STUBELJ d.o.o., Anhovo 14, SI-5210 Deskle, tel: 05 / 33 10 330, fax: 05 / 33 10 349, info@stubelj.si, www.stubelj.si

Tipi agregatov:

Garancija, servis in vzdrževanje
Vsi naši elektroagregati imajo 12-mesečno garancijo. Zanje nudimo hiter in kvaliteten servis, saj imamo ustrezno uspo-
sobljene serviserje in uporabljamo samo originalne rezervne dele. Garancijo dajemo na servis in rezervne dele. 

LDE I 50 Hz - 400/230 V 
1500 obr/min

Dimenzije in teže 
elektroagregatov brez ohišja

Dimenzije in teže 
elektroagregatov z ohišjem 
(72±3 dBA - 7m)

Tip Motor Valji
Prostornina
(cm 3)

Poraba goriva pri 
80% obremenitvi 
- g/kWh

Moč 
maksimalna  
(kVA)

Moč trajna 
(kVA)

DxŠxV (mm) Teža (kg) DxŠxV (mm) Teža (kg)

LDE 33 I F32 AM 1D 4 3200 225 33 30 1750x900x1180 800 1750x900x1500 950

LDE 44 I F32 SM 1D 4 3200 221 44 40 2150x1100x1550 900 2150x1100x1800 1100

LDE 50 I NEF N45 AM1A 4 4500 232 50 45 2150x1100x1550 950 2150x1100x1800 1150

LDE 55 I F32 TM 1D 4 3200 211 55 50 2150x1100x1550 960 2150x1100x1800 1180

LDE 66 I NEF N45 SM1A 4 4500 210 66 60 2150x1100x1550 1050 2150x1100x1800 1270

LDE 82 I NEF N45 SM2A 4 4500 212 82 75 2150x1100x1550 1100 2150x1100x1800 1350

LDE 94 I NEF N45TM1A 4 4500 204 94 85 2150x1100x1550 1150 2150x1100x1800 1400

LDE 110 I NEF N45TM2A 4 4500 204 110 100 2150x1100x1550 1170 2150x1100x1800 1450

LDE 138 I NEF N67 SM1 6 6700 214 138 125 2500x1150x1550 1380 2500x1150x1880 1700

LDE 143 I NEF N67 TM2A 6 6700 213 143 130 2750x1300x1550 1500 2750x1300x1860 1750

LDE 176 I NEF N67 TM3A 6 6700 214 176 160 2750x1300x1550 1600 2750x1300x1860 1850

LDE 220 I NEF N67 TE2A 6 6700 207 220 200 2750x1300x1550 1650 2750x1300x1860 1900

LDE 300 I CURSOR 87 TE1 6 8700 209 300 275 3100x1300x1800 2250 3300x1400x2300 2950

LDE 335 I CURSOR 10 TE1 6 10300 198 335 300 3100x1300x1700 2300 3300x1400x2300 3000

LDE 385 I CURSOR 13 TE2 6 12880 192 385 350 3100x1300x1700 2500 3300x1400x2300 3100

LDE 440 I CURSOR 13 TE3 6 12880 204 440 400 3300x1400x2050 2650 3300x1400x2300 3250

LDE 800 I VECTOR 8 TE2 8 20000 203 800 720 4000x1900x2100 4900 4400x2000x2550 5700
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Serija LDE 
Elektroagregati za otočno delovanje, 
delovanje v pripravljenosti in paralel-
no delovanje z mrežo in/ali drugimi 
elektroagregati. Standardna oprema 
elektroagregatov: motor s hladilnim 
sistemom, zaganjačem, alternator-
jem in izpušnim loncem; alternator z 
avtomatskim regulatorjem napetosti 
(AVR); podnožje z rezervoarjem in lovil-
no posodo; osnovno ožičenje; akumula-
torji; hladilna tekočina in mazalno olje.

Varčno delovanjeVarčno delovanje

MOTORJI IVECO

Dizelski motorji, 4-taktni, direktni vbrizg, sesanje zraka naravno ali preko turbine in/ali 
intercoolerja, primerni za trajno delovanje ali delovanje v pripravljenosti. Prednosti 
Iveco motorjev so zmogljivost, spoštovanje okolja, zmanjševanje stroškov de-
lovanja in prilagodljivost. Imajo odlično transientno odzivnost za različne vrste 
električnih aplikacij, zagotavljajo visoko zmogljivost v vseh pogojih delovanja 
in visoke moči motorjev ter so z nizkimi izpusti in nizkim hrupom okoljsko 
sprejemljivi . Iveco motorji se ponašajo z nizkimi vzdrževalnimi stroški, niz-
kimi stroški neprekinjenega delovanja, dolgimi servisnimi intervali (600 h) ter 
nizko porabo goriva in mazalnega olja. Lahko so izdelani po specifičnih željah 
kupcev za različne aplikacije (delovanje pri nizkih temperaturah, napajanje z 
različnimi alternativnimi gorivi).

ALTERNATORJI 
Sinhronski, brez ščetk, avtoregulirani, samoventilirani. Razred izolacije H 
(višji razred izolacije na zahtevo), tropska impregnacija. Stopnja zaščite IP21 

Serija LDE I

ali IP23 (višja stopnja zaščite na zahtevo). Av-
tomatska regualcija napetosti AVR. 

PODNOŽJE

Jeklena konstrukcija – monoblok. Antivibracijski el-
ementi za izničenje vibracij. Prašno barvano z zaščitno 

in pokrivno barvo. Podnožje pripravljeno za dvigovanje z 
dvigalom in/ali viličarjem.

REZERVOAR 

Izdelan iz jeklene pločevine, postavljen v podnožje elektroagregata. 
Pod rezervoarjem je nameščena lovilna posoda, ki sprejme vse tekočine 

elektroagregata. Vsi potrebni priključki in senzorji. Standardna avtonomija 
rezervoarjev je 8-10 ur pri 75 % obremenitvi. Dodatni dvoplaščni prostostoječi 
rezervoarji in avtomatike za prečrpavanje goriva na zahtevo.

OHIŠJE

Zvočno izolirano ohišje, primerno za zunanjo montažo. Standardno dušenje 
hrupa na 72 dBA ± 3 dBA na razdalji 7 m (nižji nivo hrupa na zahtevo). 4 ve-
lika vrata za lahek dostop do elektroagregata za vzdrževanje in servisiranje. 
Prašno barvano ohišje s temeljno in pokrivno barvo RAL7035 (drugačna 
barva na zahtevo).

KOMANDNE IN PREKLOPNE ELEKTROOMARE 

Ročna – z inštrumenti za nadzor motorja in alternatorja, tipka za zagon in 
zaustavitev elektroagregata, signalni elementi in alarmi, zaščitno stikalo za 
zaustavitev, tipka za zaustavitev v sili.
Avtomatska – z inštrumenti za nadzor motorja in alternatorja, avtomatski 
kontrolnik elektroagregata za zagon in zaustavitev, polnilec akumulatorjev, 
predgretje motorja, zaščitno stikalo, avtomatika za zaustavitev pri določenih 
alarmih, tipka za zaustavitev v sili (močnostno preklopno stikalo mreža/elek-
troagregat ATS na zahtevo).
Paralelna – avtomatska komandna omara za sinhronizacijo več elektroagre-
gatov in/ali glavne električne mreže ter paralelno delovanje. Dodatne in spe-
cialne komandne in preklopne omare za elektroagregate na zahtevo.

Fakulteta za elektrotehniko – LDE 220 I
Elektroagregat v pripravljenosti Stubelj LDE 220 I na objektu 
Elektrotehnična fakulteta Ljubljana. Opremljen je z avtomatsko komand-
no omaro z močnostnim preklopom mreža/agregat, by-pass stikalom, 
svetlobno signalizacijo za kontrolo napetosti na mreži 1, mreži 2 in na 
elektroagregatu. Elektroagregat nadzira dve ločeno napajani mreži in se 
vključi v primeru izpada. Z njim napajamo UPS-sistem in računski center 
fakultete. Elektroagregat, izdelan po visokih standardih in zahtevah upora-
bnika – Elektrotehnična fakulteta Ljubljana.

Fakulteta za elektrotehniko – LDE 220 I
Elektroagregat v pripravljenosti Stubelj LDE 220 I na objektu 
Elektrotehnična fakulteta Ljubljana. Opremljen je z avtomatsko komand
no omaro z močnostnim preklopom mreža/agregat, by-pass stikalom, 
svetlobno signalizacijo za kontrolo napetosti na mreži 1, mreži 2 in na 
elektroagregatu. Elektroagregat nadzira dve ločeno napajani mreži in se 
vključi v primeru izpada. Z njim napajamo UPS-sistem in računski center 
fakultete. Elektroagregat, izdelan po visokih standardih in zahtevah upora
bnika – Elektrotehnična fakulteta Ljubljana.

Komunikacija elektroagregata z 
nadzornim sistemom, mobilnim
telefonom in e-pošto

Dodatni rezervoarji

Ogrevanje rezervoarja

Dušilec za 
dušenje hrupa

Avtomatika za preèrpavanje 
goriva + èrpalka

Servisni paket

Transportna prikolica
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Tipi agregatov:

Garancija, servis in vzdrževanje
Vsi naši elektroagregati imajo 12-mesečno garancijo. Zanje nudimo hiter in kvaliteten servis, saj imamo ustrezno uspo-
sobljene serviserje in uporabljamo samo originalne rezervne dele. Garancijo dajemo na servis in rezervne dele. 

LDE I 50 Hz - 400/230 V 
1500 obr/min

Dimenzije in teže 
elektroagregatov brez ohišja

Dimenzije in teže 
elektroagregatov z ohišjem 
(72±3 dBA - 7m)

Tip Motor Valji
Prostornina
(cm 3)

Poraba goriva pri 
80% obremenitvi 
- g/kWh

Moč 
maksimalna  
(kVA)

Moč trajna 
(kVA)

DxŠxV (mm) Teža (kg) DxŠxV (mm) Teža (kg)

LDE 33 I F32 AM 1D 4 3200 225 33 30 1750x900x1180 800 1750x900x1500 950

LDE 44 I F32 SM 1D 4 3200 221 44 40 2150x1100x1550 900 2150x1100x1800 1100

LDE 50 I NEF N45 AM1A 4 4500 232 50 45 2150x1100x1550 950 2150x1100x1800 1150

LDE 55 I F32 TM 1D 4 3200 211 55 50 2150x1100x1550 960 2150x1100x1800 1180

LDE 66 I NEF N45 SM1A 4 4500 210 66 60 2150x1100x1550 1050 2150x1100x1800 1270

LDE 82 I NEF N45 SM2A 4 4500 212 82 75 2150x1100x1550 1100 2150x1100x1800 1350

LDE 94 I NEF N45TM1A 4 4500 204 94 85 2150x1100x1550 1150 2150x1100x1800 1400

LDE 110 I NEF N45TM2A 4 4500 204 110 100 2150x1100x1550 1170 2150x1100x1800 1450

LDE 138 I NEF N67 SM1 6 6700 214 138 125 2500x1150x1550 1380 2500x1150x1880 1700

LDE 143 I NEF N67 TM2A 6 6700 213 143 130 2750x1300x1550 1500 2750x1300x1860 1750

LDE 176 I NEF N67 TM3A 6 6700 214 176 160 2750x1300x1550 1600 2750x1300x1860 1850

LDE 220 I NEF N67 TE2A 6 6700 207 220 200 2750x1300x1550 1650 2750x1300x1860 1900

LDE 300 I CURSOR 87 TE1 6 8700 209 300 275 3100x1300x1800 2250 3300x1400x2300 2950

LDE 335 I CURSOR 10 TE1 6 10300 198 335 300 3100x1300x1700 2300 3300x1400x2300 3000

LDE 385 I CURSOR 13 TE2 6 12880 192 385 350 3100x1300x1700 2500 3300x1400x2300 3100

LDE 440 I CURSOR 13 TE3 6 12880 204 440 400 3300x1400x2050 2650 3300x1400x2300 3250

LDE 800 I VECTOR 8 TE2 8 20000 203 800 720 4000x1900x2100 4900 4400x2000x2550 5700
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