
STUBELJ d.o.o., Anhovo 14, SI-5210 Deskle, tel: 05 / 33 10 330, fax: 05 / 33 10 349, info@stubelj.si, www.stubelj.si

Stubelj d.o.o.

Nova Gorica

Anhovo

Tipi agregatov:

Garancija, servis in vzdrževanje
Vsi naši elektroagregati imajo 12-mesečno garancijo. Zanje nudimo hiter in kvaliteten servis, saj imamo ustrezno uspo-
sobljene serviserje in uporabljamo samo originalne rezervne dele. Garancijo dajemo na servis in rezervne dele. 

LDE V 50 Hz - 400/230 V 
1500 obr/min

Dimenzije in teže 
elektroagregatov brez ohišja

Dimenzije in teže 
elektroagregatov z ohišjem 
(72±3 dBA - 7m)

Tip Motor Valji
Prostornina
(cm 3)

Poraba goriva pri  
75% obremenitvi  
- g/kWh 

Moč 
maksimalna  
(kVA)

Moč trajna 
(kVA)

DxŠxV (mm) Teža (kg) DxŠxV (mm) Teža (kg)

LDE 94 V TAD 530 GE 4 4760 218 94 85 2500x1100x1530 1300 2500x1100x1860 1600

LDE 110 V TAD 531 GE 4 4760 217 110 100 2500x1100x1530 1350 2500x1100x1860 1650

LDE 143 V TAD 532 GE 4 4760 209 142 130 2500x1100x1530 1390 2500x1100x1860 1690

LDE 167 V TAD 731 GE 6 7150 215 167 152 2750x1200x1530 1650 2750x1300x1860 2000

LDE 205 V TAD 732 GE 6 7150 212 205 186 2750x1200x1700 1750 2750x1300x1860 2100

LDE 226 V TAD 733 GE 6 7150 215 226 205 2750x1200x1700 1850 2750x1300x1860 2200

LDE 275 V TAD 734 GE 6 7150 217 275 250 2950x1200x1750 2000 2950x1300x1860 2550

LDE 305 V TAD 940 GE 6 9360 197 305 277 3300x1400x1850 2550 3300x1400x2300 3100

LDE 346 V TAD 1341 GE 6 12780 194 346 315 3300x1400x1850 3150 3300x1400x2300 3700

LDE 358 V TAD 941 GE 6 9360 200 358 326 3300x1400x1850 2550 3300x1400x2300 3100

LDE 387 V TAD 1342 GE 6 12780 193 387 352 3300x1400x1850 3150 3300x1400x2300 3730

LDE 414 V TAD 1343 GE 6 12780 192 414 378 3300x1400x1850 3200 3300x1400x2300 3750

LDE 452 V TAD 1344 GE 6 12780 198 452 412 3300x1400x1850 3500 3300x1400x2300 4050

LDE 477 V TAD 1345 GE 6 12780 197 477 451 3300x1400x1850 3600 3300x1400x2300 4150

LDE 506 V TAD 1640 GE 6 16120 194 506 462 3600x1600x2150 3790 3600x1600x2450 4230

LDE 559 V TAD 1641 GE 6 16120 195 559 509 3600x1600x2150 3850 3600x1600x2450 4300

LDE 630 V TAD 1642 GE 6 16120 195 630 570 3600x1600x2150 3950 3600x1600x2450 4390

LDE 700 V TWD 1643 GE 6 16120 196 700 630 4000x1900x2150 4160 4000x1900x2450 4900
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Serija LDE V

Energetska neodvisnost
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Serija LDE 
Elektroagregati za otočno delovanje, 
delovanje v pripravljenosti in paralel-
no delovanje z mrežo in/ali drugimi 
elektroagregati. Standardna oprema 
elektroagregatov: motor s hladilnim 
sistemom, zaganjačem, alternator-
jem in izpušnim loncem; alternator z 
avtomatskim regulatorjem napetosti 
(AVR); podnožje z rezervoarjem in lovil-
no posodo; osnovno ožičenje; akumula-
torji; hladilna tekočina in mazalno olje.

Maksimalna vzdržljivost in varno delovanje  Maksimalna vzdržljivost in varno delovanje  

MOTORJI VOLVO 

Dizelski motorji, 4-taktni, direktni vbrizg, sesanje zraka naravno ali preko turbine in/
ali intercoolerja, primerni za trajno delovanje ali delovanje v pripravljenosti. 
Prednosti Volvo motorjev so zanesljivost, moč in ekonomičnost. Dobro 
uravnoteženi motorji za zagotavljanje gladkega delovanja brez vibracij in z niz-
kim nivojem hrupa. Za vzdrževanje kontrolirane temperature v valjih in zgor-
evalnih posodah je motor opremljen s hladilnim sistemom. Opremljen je tudi 
z zamenljivimi oblogami cilindrov in ležišč ventilov, ki zagotavljajo maksimalno 
vzdržljivost in daljšo življenjsko dobo motorja. Visoko tehnološko vbrizgavanje 
goriva in polnjenje z majhno notranjo izgubo prispevata k odličnemu izgorevan-
ju in nizki porabi goriva, kar omogoča nizke emisije izpušnih plinov, k enostavni 
uporabi motorja pa prispevajo lahko dostopne storitve in vzdrževanje.

ALTERNATORJI 
Sinhronski, brez ščetk, avtoregulirani, samoventilirani. Razred izolacije H 
(višji razred izolacije na zahtevo), tropska impregnacija. Stopnja zaščite IP21 

Serija LDE V

ali IP23 (višja stopnja zaščite na zahtevo). Av-
tomatska regualcija napetosti AVR. 

PODNOŽJE

Jeklena konstrukcija – monoblok. Antivibracijski el-
ementi za izničenje vibracij. Prašno barvano z zaščitno 

in pokrivno barvo. Podnožje pripravljeno za dvigovanje z 
dvigalom in/ali viličarjem.

REZERVOAR 

Izdelan iz jeklene pločevine, postavljen v podnožje elektroagregata. 
Pod rezervoarjem je nameščena lovilna posoda, ki sprejme vse tekočine 

elektroagregata. Vsi potrebni priključki in senzorji. Standardna avtonomija 
rezervoarjev je 8-10 ur pri 75 % obremenitvi. Dodatni dvoplaščni prostostoječi 
rezervoarji in avtomatike za prečrpavanje goriva na zahtevo.

OHIŠJE

Zvočno izolirano ohišje, primerno za zunanjo montažo. Standardno dušenje 
hrupa na 72 dBA ± 3 dBA na razdalji 7 m (nižji nivo hrupa na zahtevo). 4 ve-
lika vrata za lahek dostop do elektroagregata za vzdrževanje in servisiranje. 
Prašno barvano ohišje s temeljno in pokrivno barvo RAL7035 (drugačna 
barva na zahtevo).

KOMANDNE IN PREKLOPNE ELEKTROOMARE 

Ročna – z inštrumenti za nadzor motorja in alternatorja, tipka za zagon in 
zaustavitev elektroagregata, signalni elementi in alarmi, zaščitno stikalo za 
zaustavitev, tipka za zaustavitev v sili.
Avtomatska – z inštrumenti za nadzor motorja in alternatorja, avtomatski 
kontrolnik elektroagregata za zagon in zaustavitev, polnilec akumulatorjev, 
predgretje motorja, zaščitno stikalo, avtomatika za zaustavitev pri določenih 
alarmih, tipka za zaustavitev v sili (močnostno preklopno stikalo mreža/elek-
troagregat ATS na zahtevo).
Paralelna – avtomatska komandna omara za sinhronizacijo več elektroagre-
gatov in/ali glavne električne mreže ter paralelno delovanje. Dodatne in spe-
cialne komandne in preklopne omare za elektroagregate na zahtevo.

RTV oddajnik Nanos – LDE 450 V 
Elektroagregata (2 enoti) sta postavljena na oddajniku Televizije Slovenija 
na Nanosu in sta moči 450 kVA. Posebna komandna omara omogoča tako 
sinhronizacijo elektroagregatov med seboj kakor tudi sinhronizacijo obeh 
elektroagregatov z glavno električno mrežo. Po opravljeni sinhronizaciji 
lahko elektroagregata in glavna električna mreža dolgotrajno delujejo v 
paralelnem obratovanju. Elektraogregata sta izdelana po vseh visokih 
standardih in zahtevah Televizije Slovenija (radijska interferenca, elektro-
magnetna združljivost, delovanje na nadmorski višini 1600 m).

RTV oddajnik Nanos – LDE 450 V 
Elektroagregata (2 enoti) sta postavljena na oddajniku Televizije Slovenija 
na Nanosu in sta moči 450 kVA. Posebna komandna omara omogoča tako 
sinhronizacijo elektroagregatov med seboj kakor tudi sinhronizacijo obeh 
elektroagregatov z glavno električno mrežo. Po opravljeni sinhronizaciji 
lahko elektroagregata in glavna električna mreža dolgotrajno delujejo v 
paralelnem obratovanju. Elektraogregata sta izdelana po vseh visokih 
standardih in zahtevah Televizije Slovenija (radijska interferenca, elektro
magnetna združljivost, delovanje na nadmorski višini 1600 m).

Komunikacija elektroagregata z 
nadzornim sistemom, mobilnim
telefonom in e-pošto

Dodatni rezervoarji

Ogrevanje rezervoarja

Dušilec za 
dušenje hrupa

Avtomatika za preèrpavanje 
goriva + èrpalka

Servisni paket

Transportna prikolica
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