
STUBELJ d.o.o., Anhovo 14, SI-5210 Deskle, tel: 05 / 33 10 330, fax: 05 / 33 10 349, info@stubelj.si, www.stubelj.si

Tipi agregatov:

Garancija, servis in vzdrževanje
Vsi naši elektroagregati imajo 12-mesečno garancijo. Zanje nudimo hiter in kvaliteten servis, saj imamo ustrezno uspo-
sobljene serviserje in uporabljamo samo originalne rezervne dele. Garancijo dajemo na servis in rezervne dele. 

DEE L 50 Hz - 400/230 V 
3000 obr/min

Dimenzije in teže 
elektroagregatov brez ohišja

Dimenzije in teže 
elektroagregatov z ohišjem 
(72±3 dBA - 7m)

Tip Motor Valji
Prostornina
(cm 3)

Poraba goriva pri  
75% obremenitvi 
- g/kWh

Moč 
maksimalna  
(kVA)

Moč trajna 
(kVA)

DxŠxV (mm) Teža (kg) DxŠxV (mm) Teža (kg)

DEE 12 LDW 702 2 686 299 12 11 1250x700x850 200 1250x700x1150 270

DEE 17,5 LDW 1003 3 1028 258 17,5 15,9 1750x900x850 280 1750x900x1400 460

DEE 23,4 LDW 1404 4 1372 302 23,4 21,2 1750x900x580 295 1750x900x1400 485

DEE 28,7 LDW 1603 3 1649 280 28,7 26,1 1750x900x850 420 1750x900x1400 590

DEE 37,6 LDW 2204 4 2199 266 37,6 34,2 1750x900x1300 490 1750x900x1400 650
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Serija DEE 
Elektroagregati za otočno delovanje, 

delovanje v pripravljenosti in paralel-

no delovanje z mrežo in/ali drugimi 

elektroagregati. Standardna oprema 

elektroagregatov: motor s hladilnim 

sistemom, zaganjačem, alternator-

jem in izpušnim loncem; alternator z 

avtomatskim regulatorjem napetosti 

(AVR); podnožje z rezervoarjem in lovil-

no posodo; osnovno ožičenje; akumula-

torji; hladilna tekočina in mazalno olje.

Varčno delovanjeVarčno delovanje

MOTORJI LOMBARDINI 

Dizelski motorji, 4-taktni, direktni vbrizg, sesanje zraka naravno ali preko tur-

bine, primerni za trajno delovanje ali delovanje v pripravljenosti.

Dizelski motorji Lombardini so tehnološko napredni in zanesljivi. Proizvaja-

lec motorjev veliko vlaga v konstanten razvoj svojih izdelkov in zagotavlja 

ustreznost vsem najvišjim normativom. Vsi novejši motorji Lombardini se 

uvrščajo v razred motorjev z najnižjimi stopnjami emisij izpušnih plinov in 

najnižjimi stopnjami hrupa.

 

ALTERNATORJI 
Sinhronski, brez ščetk, avtoregulirani, samoventilirani. Razred izolacije H 

(višji razred izolacije na zahtevo), tropska impregnacija. Stopnja zaščite IP21 

ali IP23 (višja stopnja zaščite na zahtevo). Avtomatska regualcija napetosti 

AVR. 

Serija DEE L

PODNOŽJE

Jeklena konstrukcija – monoblok. Antivibracijski 
elementi za izničenje vibracij. Prašno barvano z 

zaščitno in pokrivno barvo. Podnožje pripravljeno za 
dvigovanje z dvigalom in/ali viličarjem.

REZERVOAR 

Izdelan iz jeklene pločevine, postavljen v podnožje elek-
troagregata. Pod rezervoarjem je nameščena lovilna posoda, 

ki sprejme vse tekočine elektroagregata. Vsi potrebni priključki in 
senzorji. Standardna avtonomija rezervoarjev je 8-10 ur pri 75 % obre-

menitvi. Dodatni dvoplaščni prostostoječi rezervoarji in avtomatike za 
prečrpavanje goriva na zahtevo.

OHIŠJE

Zvočno izolirano ohišje, primerno za zunanjo montažo. Standardno dušenje 
hrupa na 72 dBA ± 3 dBA na razdalji 7 m (nižji nivo hrupa na zahtevo). 4 ve-
lika vrata za lahek dostop do elektroagregata za vzdrževanje in servisiranje. 
Prašno barvano ohišje s temeljno in pokrivno barvo RAL7035 (drugačna 
barva na zahtevo).

KOMANDNE IN PREKLOPNE ELEKTROOMARE 

Ročna – z inštrumenti za nadzor motorja in alternatorja, tipka za zagon in 
zaustavitev elektroagregata, signalni elementi in alarmi, zaščitno stikalo za 
zaustavitev, tipka za zaustavitev v sili.
Avtomatska – z inštrumenti za nadzor motorja in alternatorja, avtomatski 
kontrolnik elektroagregata za zagon in zaustavitev, polnilec akumulatorjev, 
predgretje motorja, zaščitno stikalo, avtomatika za zaustavitev pri določenih 
alarmih, tipka za zaustavitev v sili (močnostno preklopno stikalo mreža/elek-
troagregat ATS na zahtevo).
Paralelna – avtomatska komandna omara za sinhronizacijo več elektroagre-
gatov in/ali glavne električne mreže ter paralelno delovanje. Dodatne in spe-
cialne komandne in preklopne omare za elektroagregate na zahtevo.

IPKONET bazne postaje za mobilno 
telefonijo – LDE 16 L

Stubelj d. o. o. je dobavil 300 kosov elektoagregatov za bazne postaje 
mobilnega operaterja IPKO na področju Kosova. Elektroagregati deluje-
jo na različnih lokacijah po Kosovem v različno zahtevnih pogojih delo-
vanja. Pripravljeni so posebej za napajanje baznih postaj in so prirejeni 
za instalacijo v kontejner bazne postaje. Elektroagregati ustrezajo vsem 
zahtevam za telekomunikacije (nizka radijska interferenca, elektromag-
netna združljivost, G2 …).

IPKONET bazne postaje za mobilno 
telefonijo – LDE 16 L

Stubelj d. o. o. je dobavil 300 kosov elektoagregatov za bazne postaje 
mobilnega operaterja IPKO na področju Kosova. Elektroagregati deluje
jo na različnih lokacijah po Kosovem v različno zahtevnih pogojih delo
vanja. Pripravljeni so posebej za napajanje baznih postaj in so prirejeni 
za instalacijo v kontejner bazne postaje. Elektroagregati ustrezajo vsem 
zahtevam za telekomunikacije (nizka radijska interferenca, elektromag
netna združljivost, G2 …).

Komunikacija elektroagregata z 
nadzornim sistemom, mobilnim
telefonom in e-pošto

Dodatni rezervoarji

Ogrevanje rezervoarja

Dušilec za 
dušenje hrupa

Avtomatika za preèrpavanje 
goriva + èrpalka

Servisni paket

Transportna prikolica
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