
Serija LDE DN

Energetska neodvisnost



LDE 715 DN 
Elektroagregat LDE 715 DN za rezervno napajanje Koroškega regijskega 
centra za ravnanje z odpadki s kvalitetim in vzdržljivim motorjem Doosan. 
Elektro agregat je opremljen z avtomatskim zagonom elektro agregata 
ob izpadu električne energije in zaustavitvi elektro agregata ob ponovni 
vrnitvi električne energije. Zvočno izolirano ohišje za zunajo monztžo z 
nizko stopnjo hrupa.

Komunikacija elektroagregata z 
nadzornim sistemom, mobilnim
telefonom in e-pošto

Dodatni rezervoarji

Ogrevanje rezervoarja

Dušilec za 
dušenje hrupa

Avtomatika za preèrpavanje 
goriva + èrpalka

Servisni paket

Transportna prikolicaSerija LDE DN 
Elektroagregati za otočno delovanje, 
delovanje v pripravljenosti in paralelno 
delovanje z mrežo in/ali drugimi 
elektroagregati. Standardna oprema 
elektroagregatov: motor s hladilnim 
sistemom, zaganjačem, alternatorjem 
in izpušnim loncem; alternator z 
avtomatskim regulatorjem napetosti 
(AVR); podnožje z rezervoarjem in 
lovilno posodo; osnovno ožičenje; 
akumulatorji; hladilna tekočina in 
mazalno olje.

Odlično razmerje med ceno in kvaliteto

MOTORJI DOOSAN

Dovršen motor z visokotehnološkim injiciranjem in polnjenjem sistema z 
nizkimi notranjimi izgubami prispeva k odličnemu zgorevanju in nizki porabi 
goriva. Zasnovan za enostavno, hitro in ekonomično namestitev. Dobro 
uravnotežen za gladko delovanje brez vibracij in z nizko stopnjo hrupa. Za 
vzdrževanje konstantne delovne temperature cilindrov  je motor opremljen s 
sistemom za hlajenje batov. Motor je opremljen tudi z zamenljivimi pušami 
cilindra in sedežem / vodilom ventila za zagotavljanje maksimalne vzdržljivosti 
in življenjske dobe motorja. 
Lahko dostopne servisne in vzdrževalne točke zagotavljajo enostaven in hiter 
servis motorja.

ALTERNATORJI 
Sinhronski, brez ščetk, avtoregulirani, samoventilirani. Razred izolacije H (višji 
razred izolacije na zahtevo), tropska impregnacija. Stopnja zaščite IP21 ali IP23 
(višja stopnja zaščite na zahtevo). Avtomatska regualcija napetosti AVR

Serija LDE DN
PODNOŽJE

Jeklena konstrukcija – monoblok. Antivibracijski 
elementi za izničenje vibracij. Prašno barvano z 

zaščitno in pokrivno barvo. Podnožje pripravljeno za 
dvigovanje z dvigalom in/ali viličarjem.

REZERVOAR 

Izdelan iz jeklene pločevine, postavljen v podnožje 
elektroagregata. Pod rezervoarjem je nameščena lovilna posoda, 

ki sprejme vse tekočine elektroagregata. Vsi potrebni priključki 
in senzorji. Standardna avtonomija rezervoarjev je 8-10 ur pri 75 % 

obremenitvi. Dodatni dvoplaščni prostostoječi rezervoarji in avtomatike 
za prečrpavanje goriva na zahtevo.

OHIŠJE

Zvočno izolirano ohišje, primerno za zunanjo montažo. Standardno dušenje 
hrupa na 72 dBA ± 3 dBA na razdalji 7 m (nižji nivo hrupa na zahtevo). 4 
velika vrata za lahek dostop do elektroagregata za vzdrževanje in servisiranje. 
Prašno barvano ohišje s temeljno in pokrivno barvo RAL7035 (drugačna 
barva na zahtevo).

KOMANDNE IN PREKLOPNE ELEKTROOMARE 

Ročna – z inštrumenti za nadzor motorja in alternatorja, tipka za zagon in 
zaustavitev elektroagregata, signalni elementi in alarmi, zaščitno stikalo za 
zaustavitev, tipka za zaustavitev v sili.
Avtomatska – z inštrumenti za nadzor motorja in alternatorja, avtomatski 
kontrolnik elektroagregata za zagon in zaustavitev, polnilec akumulatorjev, 
predgretje motorja, zaščitno stikalo, avtomatika za zaustavitev pri določenih 
alarmih, tipka za zaustavitev v sili (močnostno preklopno stikalo mreža/
elektroagregat ATS na zahtevo).
Paralelna – avtomatska komandna omara za sinhronizacijo več 
elektroagregatov in/ali glavne električne mreže ter paralelno delovanje. 
Dodatne in specialne komandne in preklopne omare za elektroagregate na 
zahtevo.
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Tipi agregatov:

Garancija, servis in vzdrževanje
Vsi naši elektroagregati imajo 12-mesečno garancijo. Zanje nudimo hiter in kvaliteten servis, saj imamo ustrezno 
usposobljene serviserje in uporabljamo samo originalne rezervne dele. Garancijo dajemo na servis in rezervne dele. 

LDE DN 50 Hz - 400/230 V 
1500 obr/min

Dimenzije in teže 
elektroagregatov brez ohišja

Dimenzije in teže 
elektroagregatov z ohišjem 
(72±3 dBA - 7m)

Tip Motor Valji
Prostornina
(cm 3)

Poraba goriva pri  
75% obremenitvi 
- l/h

Moč 
maksimalna  
(kVA)

Moč trajna 
(kVA)

DxŠxV (mm) Teža (kg) DxŠxV (mm) Teža (kg)

LDE 103 DN DP066 TA 6 5800 N/A 103 92 2500x1150x1760 1300 2500x1150x1860 1600

LDE 131 DN D1146 T 6 8100 31 131 119 2500x1150x1760 1350 2500x1150x1860 1650

LDE 133 DN DP066 LA 6 5800 N/A 133 119 2500x1150x1760 1400 2500x1150x1860 1700

LDE 165 DN DP086 TA 6 8100 27,2 165 148 2750x1300x1760 1500 2750x1300x1860 1850

LDE 226 DN P086 TI 6 8100 35,6 226 200 2750x1300x1760 1900 2750x1300x1860 2250

LDE 254 DN DP086 LA 6 8100 39,8 254 228 2750x1300x1760 1650 2750x1300x1860 2000

LDE 300 DN P126 TI 6 11100 49,1 300 275 3100x1300x1760 2500 3100x1300x1860 3000

LDE 340 DN P126 TI-II 6 11100 51,6 340 310 3100x1300x1760 2550 3100x1300x1860 3050

LDE 462 DN P158 LE 8 14600 74,8 462 420 3300x1600x2200 3600 3300x1600x2300 4150

LDE 511 DN DP158 LC 8 14600 80,5 511 458 3100x1300x1760 3600 3100x1300x1860 4150

LDE 583 DN DP158 LD 8 14618 83,4 583 523 3100x1300x1760 3600 3100x1300x1860 4150

LDE 632 DN DP180 LA 10 18300 103 632 567 3600x1600x2250 3900 3600x1600x2350 4600

LDE 659 DN P222 LE 12 21900 112,3 659 610 3600x1600x2250 4450 3600x1600x2350 5100

LDE 694 DN P222 LE-S 12 21900 107,4 694 634 3600x1600x2250 4650 3600x1600x2350 5300

LDE 705 DN DP180 LB 10 18300 113,6 705 633 3600x1600x2250 4150 3600x1600x2350 4800

LDE 739 DN P222 LE-II 12 21900 119,3 739 671 3600x1600x2250 4850 3600x1600x2350 5500

LDE 759 DN DP222 LB 12 21900 120,4 759 681 3600x1600x2250 4350 3600x1600x2350 5000

LDE 828 DN DP222 LC 12 21900 129,1 828 743 3600x1600x2250 4350 3600x1600x2350 5000
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